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Developed in the 1960s as the first truly successful V/STOL combat
G B aircraft, the Hawker Siddeley Harrier proved a revelation upon entering

service in its earliest GR 1 form. However, its development period was not
without issues, with various other NATO partners dropping out of the programme,
some citing its lack of supersonic speed as a potential problem. The RAF persevered
and despite criticism, the Harrier matured into a capable combat aircraft. Powered
by a Rolls Royce Pegasus engine that vectored thrust through moveable nozzles,
the Harrier proved to be very manoeuvrable, enabling the Harrier to hover as well
as land and take off vertically. With its small size and ability to operate from rough
strips and even roads, the GR1 was soon accepted into RAF service in the Close

Développé pendant les années 1960 en tant que premier avion de combat
F V/STOL vraiment réussi, la premiere version GR1 du Harrier de Hawker
Siddeley s’avéra étre une révélation lors de son entrée en service.
Néanmoins, son stade de développement subit des problémes et d’autres partenaires
d’OTAN sortirent du programme en raison du manque de vitesse supersonique.
Mais grace a la persévérance de la RAF et malgré les critiques, le Harrier s’avéra
étre un avion de combat trés performant. Propulsé par un moteur Rolls Royce
Pegasus qui réalisait une poussée vectorielle en utilisant des tuyéres orientables, la
manceuvrabilité du Harrier lui permettait de planer ainsi que de décoller et d’atterrir
verticalement. Grace a la petite taille du GR1 et a sa capacité d’opérer a partir de
terrain cahoteux et méme de routes, en peu de temps la RAF ’utilisa dans un role

In den 1960er Jahren als erstes wirklich erfolgreiches Senkrechtstart-
D und Lande-Kampfflugzeug (V/STOL-Kampfflugzeug) entwickelt,
erwies sich die Hawker Siddeley Harrier in ihrer frithesten Ausfiihrung
GR1 als bahnbrechendes Flugzeug. Ihre Entwicklung war aber nicht problemlos
verlaufen: Mehrere NATO-Partner waren frithzeitig aus dem Programm
ausgestiegen, wobei einige die mangelnde Geschwindigkeit — das Flugzeug
konnte die Uberschallgeschwindigkeit nicht erreichen — als potenzielles Problem
anfiihrten. Die RAF unterstiitzte die fortschreitende Entwicklung jedoch trotz
solcher Kritiken, und die Harrier reifte zu einem leistungsfiahigen Kampfflugzeug
heran. Sie wurde durch ein Rolls Royce Pegasus Triebwerk angetrieben, wobei
der Schubstrahl durch drehbare Schubdriisen in die entsprechende Richtung
geleitet wurde. Sie bewihrte sich damit als sehr wendiges Flugzeug und konnte
praktisch stillstehend in der Luft schweben wie auch senkrecht starten und landen.
Mit ihrer geringen Grofie konnte die GR1 von unebenem Geldnde und sogar

Desarrollado en los anos 1960 como el primer avion de combate de éxito
E real V/STOL , el Hawker Siddeley Harrier demostro ser una revelacion al
entrar en servicio en su primera forma GR1. Sin embargo, su periodo de
desarrollo no estuvo libre de problemas, con varios socios de la OTAN renunciando
a participar en el programa citando la falta de velocidad supersonica del avion como
problema potencial. La RAF persevero y a pesar de las criticas, el Harrier resultd
ser un avion de combate capaz. Energizado por un motor Rolls Royce Pegasus
con empuje vectorial a través de boquillas moviles, el Harrier demostrd ser muy
facil de maniobrar, permitiéndole volar de forma estacionaria ademas de aterrizar
y despegar verticalmente. Con su pequefio tamaiio y habilidad para operar en pistas
pedregosas e incluso en carreteras, el GR1 fue pronto aceptado por el servicio de la
RAF en su papel de Apoyo Aéreo de Cierre (CAS). Con la mayoria de la fuerza de

Hawker Siddeley Harrier, som utvecklades pa 1960-talet som det forsta
S verkligt framgéngsrika V/STOL-stridsflygplanet, utgjorde en nyhet
nér det intrddde i tjdnst i sin tidiga GR1-form. Dess utvecklingsperiod
fortlopte dock inte utan problem. Ett antal NATO-lander drog sig ur programmet.
Nagra av dem angav planets oférmaga att flyga i dverljudsfart som ett potentiellt
problem. RAF gav dock inte upp. Kritiken till trots mognade Harrier-planet sa
smaningom till ett kapabelt stridsflygplan. Harrier, som drevs av en Rolls Royce
Pegasus-motor som skapade drivkraft genom rorliga munstycken, var mycket
mandéverbart och kunde bade hovra och starta/landa vertikalt. Med sin ringa storlek
och formaga att starta fran ojamna startbanor och végar accepterades Harrier inom

FOR BEST RESULTS:

Air Support (CAS) role. With much of the RAF’s Harrier force based in Germany
at the height of the Cold War, the role of the Harrier, should World War 3 have
broken out, was to undertake conventional strikes against Soviet forces, combined
with a secondary reconnaissance role. Detachments were also sent to Belize and
there were various goodwill trips around the world, demonstrating to potential
customers the versatility of Hawker Siddeley’s revolutionary design.

Speed: 730mph (1,176km/h) at sea level; Combat Range: 230 miles (370km);
Wingspan: 25ft 3in (7.7m); Length: 45ft 8in (13.9m).

Armament: 2 x 30mm cannons plus 5,0001b of under-wing stores.

de soutien aérien rapproché. Au plus fort de la guerre froide, la plupart des Harrier
de la RAF étaient basés en Allemagne. Au cas ou la Troisiéme Guerre mondiale
aurait éclaté, 1’avion aurait di entreprendre des attaques conventionnelles contre
les forces soviétiques en combinaison avec un réle secondaire de reconnaissance.
En outre, des détachements de Harrier furent envoyés au Belize et il y eut plusieurs
visites de promotion a travers le monde afin de démontrer aux clients potentiels la
polyvalence de cette conception révolutionnaire de Hawker Siddeley.

Vitesse : 1.176 km/h au niveau de la mer ; Autonomie opérationnelle : 370 km ;
Envergure : 7,7 m ; Longueur : 13,9 m.

Armement : deux canons de 30 mm ainsi que 2.270 kg d’armes sous les ailes.

von Straflen aus eingesetzt werden. Die RAF verwendete sie schon frith in einer
Luftnahunterstiitzungsrolle (Close Air Support — CAS). Auf dem Hohepunkt des
Kalten Krieges war ein beachtlicher Teil der Harrier der RAF in der damaligen
Bundesrepublik stationiert. Wére zu dieser Zeit ein Dritter Weltkrieg ausgebrochen,
so wiren mit der Harrier konventionelle Angriffe gegen die Sowjetunion geflogen
worden; auflerdem wire ihr eine sekundére Rolle zur Aufklarung zugeteilt worden.
Einige Staffeln wurden auch nach Belize abgeordert. Die Harrier wurde auflerdem
als Vorzeigemaschine in verschiedene Gebiete rund um den Globus entsandt, um
potenziellen Kunden die Vielseitigkeit der bahnbrechenden Konstruktion von
Hawker Siddeley vorzufiihren.

Geschwindigkeit: 1176 km/h auf Meereshohe; Kampfreichweite: 370 km;
Spannweite: 7,7 m; Lange: 13,9 m.

Bewaffhung: zwei 30 mm Maschinenkanonen und 2270 kg Lenkgeschosse
unter den Fliigeln.

los Harrier de la RAF con base en Alemania en el momento mas alto de la Guerra
Fria, el papel de los Harrier, si se hubiera declarado la Tercera Guerra Mundial,
hubiera sido realizar batidas de combate contra las fuerzas soviéticas, combinado
con un papel secundario de reconocimiento. También se enviaron destacamentos
a Belize y asimismo se realizaron viajes de buena voluntad alrededor del mundo,
para demostrar a los clientes potenciales la versatilidad del diseno revolucionario
del Hawker Siddeley.

Velocidad: 1.176km/h a nivel del mar; Distancia de combate: 370km; Envergadura:
7,7m; Longitud: 13,9m.

Armamento: 2 cafiones de 30mm ademas de almacenamiento de hasta 2.270kg
bajo las alas.

kort i en CAS-roll (Close Air Support, eller néra luftunderstdd) i RAF. Eftersom
en stor del av RAF:s Harrier-styrka var baserad i Tyskland under det kalla krigets
dagar bestod Harriers uppgift under ett eventuellt tredje varldskrig i att genomfora
konventionella attacker mot sovjetiska styrkor och inta en sekundar spaningsroll.
Vissa plan sdndes dven till Belize och ett antal goodwillresor gjordes dven vérlden
over i syfte att demonstrera mangsidigheten i Hawker Siddeleys revolutiondra
design for potentiella kunder.

Hastighet: 1 176 km/h pa havsniva; Stridsrackvidd: 370 km; Spéannvidd: 7,7 m;
Léangd: 13,9 m.

Bevipning: 2 st. 30 mm-kanoner plus 2 270 kg bomber under vingarna.

Surfaces to be painted should be clean — before parts are removed from the sprue, wash in warm, soapy water,
rinse and dry thoroughly. Stir paints thoroughly before use.

PLEASE NOTE:

Additional paints may sometimes be required to complete models to a higher specification.
Some parts in the kit may not be required to build the model specified.
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